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Introducción  

Los motores  utilizan  el 65% de toda  la energía  producida . 

La reducción de tiempo de paro es energía realmente bien empleada  

Mayor capacidad de solución de problemas => mayor tiempo de producción.  
 



Su tiempo : un recurso  apreciado   

Por qué el diagnóstico de motores es importante en su trabajo?  

Cómo maneja su empresa actualmente los problemas asociados con 
motores?  
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Principios básicos 

del Motor y Drive 



Tecnología  de inversión  

ÅAC rectificado a DC 

ÅRuido residual suprimido por medio de filtros 

ÅModulación de ancho de pulso por medio de puertas «switches» electrónicas 

ÅSeñal de salida PWM, controlada en voltaje y frecuencia. 

ÅProducción de torque y movimiento para control de cargas mecánicas 

 



Partes de un motor 



Tren de carga 

Eje acoplado directo, acople por 

medio de engranajes, por medio de 

fajas y poleas o por medio de 

cadenas. 

 

Å Torque constante (CT) 

Å Torque variables (VT) 

Å Potencia constante (CH) 





Prácticas de Mantenimiento  

Å Mantenimiento reactivo «Breakdown» 

 

ï«Run to failure»  

ïEs correcto pensar en utilizarlo actualmente? 

 

 

Å Mantenimiento Preventivo 

 

ïAltos costos de stock de partes de repuestos 

ïAsumo vida útil de equipos 



Prácticas de Mantenimiento  

Å Mantenimiento Predictivo 

 

ïMantenimiento basado en condición 

ïEs irreal en el mundo del mantenimiento actual, 100% control 

 

Å Mantenimiento Proactivo 

 

ïToma de decisiones estratégicas. 

ïPrecisión en todas las mediciones 

 



Rangos  de seguridad  



CAT I 

Equipo electrónico protegido, como fuentes de alto voltaje 

de copiadoras. 

 



CAT II 

Receptáculos para conexión de cargas, electrodomésticos 

y herramientas portátiles..  

 



CAT III 

Distribución 3ű, como conmutadores y 

motores trifásicos. 



CAT IV 

Conexiones directas con la red de distribución. 



Determinando el voltaje correcto dentro de 
una categoría  
DENTRO de cada Categoría: 

 

ÅHay ñVoltajes de Trabajoò designados  
(50, 150, 300, 600, 1000 V).  

 
ÅUn voltaje más alto tiene que resistir un transiente más alto 

 

ÅCAT IV ejemplo:   

ïCAT IV ï 600 V:  Impulso de 8 Kv 

 

ÅCAT III ejemplo:   

ïCAT III ï 600 V:  Impulso de 6 kV 

ïCAT III ï 1000 V:  Impulso de 8 kV 

 

ÅCAT II ejemplo: 

ïCAT II ï 600 V:  Impulso de 4 kV 

ïCAT II ï 1000 V:  Impulso de 6 kV 



Certificación  del instrumento  

Está el instrumento verificado por un laboratorio reconocido 
(UL, CSA, TUV) o simplemente está ñdiseñado para cumplirò? 





Resistencia del cuerpo humano 

  Cuando está seco: 100.000 ohmios.  

 Cuando está mojado por el sudor o el agua: 1.000 ohmios.  
 

   Al pasar 30 mA a través de su cuerpo, el nivel de umbral se 
considera:  

 

 

 V = 30/1000 (100.000) = 3.000 voltios.  

    V = 30/1000     (1.000) =      30 voltios.  
 

Fuente (s): publicación en www.Yahoo OSHA. wilkipedia.  

la resistencia del cuerpo humano  



Sistemas trifásicos en ambientes CAT III 

ÅRevisar que el instrumento 

cumpla con la categoría. ð 

variadores son típicamente 

CAT III 

ÅSiempre 

utilizar PPE 

ÅCombinar equipos CAT III 

con accesorios de menor 

categoría. 

ÅCorto circuitar puntos 

diferenciales flotantes, con 

un instrumento que posea 

multicanales con tierra 

común y no aislados. 

ÅSostener el equipo durante 

la prueba. 

Cuélguelo. 

 

Correcto Incorrecto 



Equipo  de protección  

personal PPE  

Use PPE => NFPA70E  

Tip: While there are a lot of ñnon-

contactò meters that do not require 

direct connection to contacts, proper 

PPE for the area must still be worn.  

 


